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LAS VEGAS LAMPADA PORTATILERICARICABILE A LED ART. 340

340

ACCUMULATORI

4,8 V - 3300 mAh

Ni-MH

RICARICA

AUTONOMIA

Gancio orientabilea scomparsa

Calottatrasparentesostituibile

Interruttoreprotetto

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE   2002/95/CE
2004/108/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 60335-1

F

Impugnaturabicomponente
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LAS VEGAS: lampada ricaricabile a Led.
– Fonte luminosa 30 Led ultra white (1500 Lux a 50 cm.).– Autonomia di luce: circa 6 ore.– Tempo di ricarica: circa 2,5 ore.– Impugnatura in tecnopolimero ad alta resitenza rivestita in gomma termoplastica antiurto e antiolio– Grado di protezione della lampada IP 65, del caricatore IP 20.– Controllo elettronico di sicurezza della carica: la lampada può anche essere lasciata nel supporto caricatore.– Controllo elettronico a protezione della batteria.– Calotta trasparente sostituibile.– Interruttore soft touch, protetto.– Gancio orientabile a scomparsa. – Attenzione: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un led rosso. Quando l’interrut-tore non rimane più inserito, significa che la lampada è da ricaricare. – Batteria 4,8V - 3300 mAh - Ni-MH.– Caricabatteria 100-240V, 50-60 Hz.– Spia luminosa sul caricatore:- rosso fisso: lampada non inserita, o inserita male, non fa bene contatto;- rosso lampeggiante: lampada in ricarica;- verde fisso: carica ultimata. Funzione di mantenimento di carica.

- Lampada ricaricabile Las Vegas + caricabatteria.
- Espositore completo di 20 lampade art. 340ART. 340/20

ART. 340

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUOTE DI INGOMBRO
- Calotta trasparente.
- Solo lampada portatile.
- Solo carica batteria.ART. 340/C

ART. 340/L
ART. 341

RICAMBI

Articolo 340Descrizione Lampadaa Ledricaricabile

1

autonomia luce
tempo di ricarica
grado protezionelampada
batteria
caricabatteria

6 h
2,5 h
IP 65
4,8V3300 mAh - Ni-MH

100-240V50-60Hz 8VA
104

mm. 320x215x75Kg. 1,1
mm. 600x800x60046

- Espositore completodi 20 lampade art. 340.ART. 340/20
AVV
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LAMPADA PORTATILEFLUORESCENTE SERIE 328

328/10 230V

328/10 24V

campana di protezionesostituibile

fluo 11W

gancioorientabilea scomparsa

Interruttoreprotetto

fusibile di protezionefacilmente accessibile impugnatura inbicomponente soft touch

Prodotti coformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE    2004/108/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 60335-1

230V 24V

ATTENZIONE:I modelli a 24V devonoessere alimentatiesclusivamente a 24V. c.a.L’uso con tensioni diversedanneggia irrimediabilmenteil circuito di alimentazionedella lampada, e fadecadere ognigaranzia.

grado di protezioneIP55



- Lampada portatile per alimentazione 230V - 50 Hzcon mt. 10 cavo, completa di tubo 11W.
- Lampada come sopra, ma fornita SENZA CAVO.
- Lampada portatile per alimentazione 24V c.a. 50 Hz,con mt. 10 di cavo, completa di tubo 11W.
- Lampada come sopra, ma fornita SENZA CAVO.

- Espositore completo di 20 lampade art. 328/10 230V.

- Tubo fluorescente 11W.
- Campana.ART. 528

ART. 355
RICAMBI

ART. 328/20
ART. 328 24V
ART. 328/10 24V
ART. 328 230V

ART. 328/10 230V

Lampada portatile, con lampadina fluorescente 11W.Queste lampade hanno una durata 8 volte maggiore rispetto allelampadine ad incandescenza, non scaldano, hanno una elevataresa luminosa, con un minimo consumo di energia.
– Ingombro e peso estremamente contenuti.– Grado di protezione IP55, quando fornita completa di cavo.– Cavo in gomma H05RN-F, sezione 2x1 mmq.– Circuito elettronico di alimentazione nell’impugnatura.– Interruttore protetto.– Gancio orientabile a scomparsa.– Fornito in due versioni: con alimentazione 230V e con alimentazione 24V c.a.

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUOTE DI INGOMBRO

1

118
mm 85x115x510Kg 0,6/1,2
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- Espositore completodi 20 lampade art. 328/10 230V.ART. 328/20
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LAMPADE PORTATILI SERIE 306
ART. 306 Il portalampada ZECA più conosciuto e diffuso.Il modello 306/10 ha ottenuto l’omologazione IMQ.

– Impugnatura di forma anatomica in plastica antiolio, antiacido,antisolvente.– Gabbia in filo di acciaio a cerniera e riflettore in lamiera diacciaio galvanizzato.– Interruttore protetto in vano incassato.– Fissacavo di sicurezza all’interno dell’impugnatura.– Attacco della lampadina E27.– Monta lampadine con potenza massima 60W.– Cavo H05VV-F 2x0,75 mmq.– Gancio girevole.– Grado di protezione IP20.– Fornita senza lampadina.
- Portalampada senza cavo.
- Portalampada con 10 metridi cavo e spina.

ART. 306/10
ART. T306

CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 606 PORTALAMPADA CON PINZA POSTERIOREORIENTABILEPortalampada con le stesse caratteristiche del model-lo 306 in più con robusta pinza posteriore per il fis-saggio. Il materiale plastico delle ganasce della pinzapermette il fissaggio senza pericolo di danni anche suparticolari delicati.
- Portalampada con pinza, senza cavo.
- Portalampada con pinza, con 10 metri di cavo e spina.ART. 606/10

ART. 606

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE   2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 60335-1

F

1

100
mm 105x105x420Kg 0,45/0,85306/10
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LAMPADA PORTATILESERIE 370
370

gancio orientabilea scomparsa interruttoreprotettogrado diprotezioneIP65

370/10

QUOTE DI INGOMBRO

1

100
mm 370x145x135Kg 0,6/1,4

– Campana in plastica infrangibile.– Attacco lampadina a vite E27.– Monta lampadine con potenza massima 60W.– Grado di protezione IP65, quando fornita completa di cavo.– Cavo in gomma H05 RN-F 2x1 mmq.– Forniti senza lampadina.– Interruttore protetto.– Gancio orientabile a scomparsa.
- Portalampada senza cavo.- Portalampada con 10 mdi cavo e spina.

- Campana.ART. 371
RICAMBI

ART. 370/10
ART. 370

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE   2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 60335-1

F

impugnaturabicomponente

AVV
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LAMPADA PORTATILE SERIE 329 
E ACCESSORI

LAMPADINE SPECIALI RIDUZIONE PER LAMPADINE TIPO AUTO

Può venire applicata sui por-
talampada alimentati a 12 V
e permette di utilizzare le
lampadine dei fari auto con
un filamento bruciato, realiz-
zando un notevole risparmio
di lampadine (Max 60W).

- Riduzione da
attacco Edison 27 ad attac-
co a lamelle tipo auto H4.

ART. 307

Lampadine speciali a filamento rin-
forzato con attacco E27, adatte per
l’impiego su portalampada alimen-
tati a 12V o 24 V.

- Lampadina 60W - 24V.

- Lampadina 60W - 12V.ART. 818

ART. 817

fusibile di protezione
facilmente accessibile

campana di protezione
sostituibile

grado di protezione
IP55

30 LEDs ultra
white

329

Prodotti conformi ai
requisiti delle Direttive

2006/95/CE    2004/108/CE
2002/95/CE

Costruiti in conformità
alle Norme

EN 60598-1    EN 60598-2-8
EN 60335-1

230V 24V

– Lampada portatile con sorgente luminosa a led.
– Gruppo porta led sostituibile
– Luce chiara e brillante, senza sviluppo di calore, e con un minimo

consumo energetico.
– Fornibile con alimentazione 230V o 24V c.a.
– Grado di protezione IP 55.
– Cavo in gomma H05 RN-F, sezione 2x1 mmq.
– Interruttore protetto.

- Lampada con 30 Led, per alimentazione 230V ,
con mt. 10 di cavo.

- Lampada come sopra, fornita senza cavo.

- Lampada con 30 Led, per alimentazione
24V c.a., con mt. 10 di cavo.

- Lampada come sopra, fornita senza cavo.

- Campana di ricambio.ART. 529

RICAMBI

ART. 329 24 V

ART. 329/10 24V

ART. 329 230V

ART. 329/10 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTENZIONE:

I modelli a 24V devono
essere alimentati

esclusivamente a 24V. c.a.
L’uso con tensioni diverse

danneggia irrimediabilmente
il circuito di alimentazione

della lampada, e fa
decadere ogni

garanzia.

QUOTE DI INGOMBRO

Impugnatura
bicomponente

gancio
orientabile

a scomparsa

Interruttore
protetto

1

118

mm 85x115x510
Kg 0,6/1,2

REGISTERED DESIGN
PATENT PENDING




